
Beschreibung Allgemeine Eigenschaften
hochverdichtetes Vliesprodukt
100 % Polyesterfasern
ökologisch und wohngesund
Thermisch verpresst und genadelt
Farbe: Anthrazit, Hellgrau

Reizt weder Haut noch Augen
100 % Polyesterfasern
Hervorragende Raumluftqualität – 

      keine Emission von VOCs oder Formaldehyd
Keine Chemikalien verwendet
Feuchtigkeits- und verrottungsbeständig
Keine Staubentwicklung bei der Handhabung
Klasse 1 gem. Nach OEKOTEX 100 Standard

Physikalische Eigenschaften

Dicke
Entflammbarkeit

Plattenabmessungen
Biegemodul
Wärmedämmung λ

Schallabsorption aw
Schallabsorption aw

Plattenabmessungen

Dichte
Gewicht g/m²

kg/m3
mm

EN 13501-1
kein Luftspalt
mit Luftspalt 30 cm
EN 12667, W/m·K
Eigene Methode basierend auf ASTM D790, MPa
Breite, mm
Länge, mm

3000
125

24
B-s1, d0
0.50
0.90
0.034
10

1250
2100
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1/3 Oktavfrequenzband in Hz 

Verpresstes Akustikvlies

Akustische Absorptions Ergebnisse (Hallraum ISO 354)
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 Hallraum ISO 354

kein Luftspalt
Luftspalt 30cm

Anwendung
Starre PET-Platten für akustische Absorptionsanwendungen und Abtrennung

Stand: März 2025


