Material Datenblatt - Designpaneele

A

Silenti Akustikvliesstoff 80mm / 15009 - N gilenti.de

Stand: Marz 2025 laute rdume leiser machen

Die akustisch hochwirksamen Silenti Schallabsorber aus recyclingféhigem Polyester-Vlies bieten untbertroffene Schallabsorption und Nachhallreduzierung. Sie sind
schadstofffrei, UV-stabil, schwerentflammbar (B1) und erflillen héchste Brandschutzanforderungen. Das feuchtigkeitsresistente Material verhindert Schimmelbildung
und ist besonders allergikerfreundlich.

Technische Daten Produkteigenschaften und Vorteile
Marke silenti® (eingetragene Marke) ¢ sehr hohe Schallabsoption
Aritkelname silenti Akustikvlies PES » Okologisch und wohngesund
Nachhaltigkeit recyclingfahig, wohngesund, hergestellt aus * keine unangenehme Geruchsbelastigung
15% recycelten PET ¢ schwer entflammbar B1 nach DIN-4102

Material Polyester Akustik Vliesstoff * keine Schadstoffe enthalten
Brandverhalten Schwer entflammbar e Allergiker freundlich
Brandschutzklasse B1 (gepriift nach DIN 4102-Baustoffklasse) * vollstandig recyclingfahig
Feuchteaufnahmen <1% e UV-stabil (vergilbt nicht)

= e OEKO-TEX®100
Materialdicken 50mm, Sonderstarken auf Anfrage . .

- - e Einfach zu montieren

Farben : weiB, anthrazit, hellgrau, « Verschiedene Montageoptionen
Raumgewicht 30 kg/m® « Kein Formaldehyd
Flaichengewicht 50mm 1,5kg/m? (+-10%) e Zuschnitt nach Kundenwunsch
Warmeleitfahigkeit 0,0366 W/(m*K) nach DIN EN 12667 ) ‘ N
Toleranz Lange: +-3mm / Breite: +-3mm / Dicke: +- \ ! r'

10% / Raumgewicht: +-10%
Formaldehyd Emmision Nein / nicht detektiert, nach GB 18580-2001

Akustische Absorptions Ergebnisse (Hallraum IS0 354)

Frequenz [Hz] as [-] 1,2
100 0,23
125 0,22
160 0,37 !
'g 200 0,49
o 250 0,57 08
a 315 0,67
.g 400 0,81
o 500 0,88 0,6
2 630 0,94
S 800 0,98
= 04
S 1000 0,97 ’
< 1250 1
» 1600 0,97 02
2000 0,95
2500 0,92
3150 0,91 0
4000 09 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
5000 0,91 =o—=qs[] ==
Frequenz [HZ] ap [-] Bewertung nach ASTM 423 Hallraum: ARL OE'\(O&TE\X ®
125 0,2 NRC = 0,85 Prufdatum: 06.08.2020 5
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4000 0,9 Schallabsorberklasse A
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