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2. Löcher in der Wand bohren & Dübel setzen

An den markierten Stellen mit einem passenden Bohrer (z. B. 6
mm, je nach Dübel) die Wandlöcher vollständig bohren.
Staub entfernen (z. B. kurz ausblasen oder aussaugen).
Dübel in die gebohrten Löcher stecken, bis sie bündig mit der
Wand sitzen. [C]
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1. Position festlegen & Bohrpunkte markieren

Paneel an die gewünschte Stelle an der Wand halten.
Mit einer dünnen Schraube (oder einem dünnen Bohrer) durch
das Paneel alle 50cm, 3x in einer Reihe leicht in die Wand
bohren, um die Bohrpunkte zu markieren. [A]
Paneel wieder abnehmen – die Markierungen sind jetzt an der
Wand sichtbar. [B]
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Sollten SieFragen haben,zögern Sienicht uns zukontaktieren!

Schrauben
Beschrieben wird das Montieren der Akustikpaneele aus Holz mit Schrauben.

3. Paneel erneut ansetzen & verschrauben

Das Akustikpaneel wieder an die gleiche Stelle halten, sodass
die Bohrungen im Paneel mit den Dübeln in der Wand
übereinstimmen.
Paneel mit passenden Schrauben durch die vorhandenen Löcher
in die Dübel einschrauben.
Schrauben nur so fest anziehen, dass das Paneel sicher hält,
aber das Holz nicht gequetscht wird. [D]

Tipp

Vorher mit einer Wasserwaage arbeiten, damit die Paneele
gerade sitzen.
Mehrere Paneele immer Kante an Kante ausrichten, bevor du
alle Schrauben endgültig festziehst.
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