
Silenti Akustikpaneel Holz DeluxSilenti Akustikpaneel Holz Delux silenti
laute räume leiser machen

Physikalische Eigenschaften

 

 

Aufbau (von oben nach unten) Lamellenbreite 9 mm Holzlamelle / 9 mm PET-Filz / 40 mm
Mineralwolle
27mm
13mm
2400 x 600 x 18 mm
ca. 8,8 kg
Mineralwolle Typ „URSA HOME TWP 1“ ca. 15 

kg/m³
≥ 10 kPa·s/m²

0,90 (± 0,035)
A
DIN EN ISO354 / DINENISO 11654

Lamellenbreite
Lamellenabstand (Fuge)
Plattenabmessungen (L x B x H)
Gewicht pro Paneel
Dämmstoff
Dichte Dämmstoff
Längenbez. Strömungswiderstand Dämmstoff
Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw
Schallabsorberklasse (DIN EN ISO 11654)
Prüfnorm

 

Akustische Absorptionsergebnisse (Hallraum, DIN EN ISO 11654)

 Frequenz [Hz]
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

Quelle: Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 durch das Fraunhofer-InstitutfürBauphysik (IBP), Prüfstelle Stuttgart. Prüfbericht Nr. P-BA 
61-1/2025, Prüfdatum 14.05.2025.

Allgemeine Eigenschaften
 

Beschreibung

 

Akustikpaneel aus massiven Holzlamellen mit rückseitiger PET-Filz-Kaschierung 

Farbe/Holzoptik jenach Ausführung (Furnier/Dekor siehe Produktseite)

Praktischer Schallabsorptionsgrad αp
0,25
0,65
1,00
1,00
0,90
0,80
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Materialdatenblatt Materialdatenblatt 

 Hochwirksame Mineralwoll-Dämmschicht für breitbandige Schallabsorption 
Echtholzfurnier auf allen 3 sichtbaren Seiten
Für Wand- und Deckenmontage in Wohn-, Büro- und Besprechungsräumen geeignet

Aufbauaus natürlichen undschadstoffarmen Materialien
Mineralwolle als nicht brennbarer Dämmstoff
Werkseitig vormontierte, einbaufertige Paneele
Fugenoptik durch Lamellenraster (27 mm Lamelle / 13 mm Fuge)
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